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- Suministro de agua potable

- Agricultura

- Desaglie

- Suministro de agua en la industria

- Desagitie por aspiracion (Well-Point Technique)
- Analisis de pozos de agua

- Monitoreo del agua

- Drenaje

- Extracciéon de minerales

- Plantas de desalinizacién

- Industria maritima

- Extraccion de lixiviados en vertederos

OROFLEX WELL es un sistema innovador de tu-
beria flexible disefiado para el uso en extraccién
de aguas subterraneas.

Desarrollado por un equipo con mas de 40 afos
de experiencia en la fabricacion de mangueras
de poliuretano extruido a través del tejido.
Decenas de miles de pozos han sido instalados
con éxito en todo el mundo utilizando nuestro
sistema OROFLEX WELL.

* El Sistema Oroflex Well estd aprobado para el uso
de agua potable segin las normas NSF (EE.UU.) vy
cumple con la norma britanica BS 6920:2014.

* Facil y rentable instalacién del pozo para usuario final.

- Menos costes de operacion e instalacion.

- Preservacioén del agua libre de contaminacion.

« Resistencia total al sarro, a la corrosion y a los
ataques de microorganismos.
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g La extraccion de agua mediante el OROFLEX WELL SYSTEM
representa una inversion segura y rentable a largo plazo
gracias a su:

- EFICIENCIA ENERGETICA Mayor capacidad para transportar
mas agua que las tuberias rigidas del mismo diametro.

- FACIL MANIPULACION Ficil de desplegar y enrollar.
Almacenamiento en bobina, ocupando poco espacio.

- BAJO COSTE DE INSTALACION Rapida instalaciéon y menos
mano de obra requerida que en otras soluciones.

- LARGA VIDA UTIL
Puede reinstalarse muchas veces sin apenas desgaste.

- LIBRE DE CORROSION
No sufre ningun tipo de corrosién, ni incrustaciones, ni
ataques de microorganismos.

- MAXIMIZA EL FLUJO DE AGUA EN POZOS ESTRECHOS
- TOTALMENTE APROBADO PARA AGUA POTABLE

Manguera certificada segun norma NSF-61 (EE. UU.) y
cumple con la norma BS 6920:2014 (Reino Unido).

Solo los productos con la marca NSF estan certificados

- IDEAL PARA POZOS TORCIDOS Donde la alternativa con tubo
rigido no permita la instalacion.

« EXCELENTE RENDIMIENTO EN AGUAS AGRESIVAS
Apta para aguas con pH entre 4y 9.

- RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE El tubo flexible absorbe
ruidos y vibraciones.

- DISPONIBLE EN TRAMOS LARGOS Se puede instalar en pozos de
hasta 260m de profundidad en un solo tramo y no requiere cables
de seguridad.

- 5 ANOS DE GARANTIA y un minimo de 20 afios de vida util.
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Un sistema completo para la instalacion de bomba sumergible

El sistema OROFLEX WELL ofrece una amplia gama de accesorios
disefiados para un perfecto desempefio de la instalacion.

RODILLO DE MONTAJE

ABRAZADERAS
SEGMENTADAS

w

BRIDA UNE DE
PLASTICO NEGRO

HEBILLA DE
CORREA DE PU

ACERO INOX TRANSPARENTE
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mm 32 (b) 40 52 65 76 102 127 152 203
DIAMETRO
pulgada 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8
5 . bar 35 30 26 26 26 26 26 26 16
Maxima presidn de trabajo
psi 505 435 375 375 375 375 375 375 230
bar 80 70 62 58 62 62 58 58 42
Presién de rotura
psi 1.160 1.015 900 840 900 900 840 840 600
kg 3.000 3.500 5.500 6.000 9.000 14.000 18.000 29.000 35.000
Resistencia a la traccion
Ib 6.000 7.700 12.150 13.250 19.850 30.850 39.700 63.950 77.200
Peso hominal de la manguera kg/m 0,29 0,35 0,59 0,78 1,02 1,38 1,94 2,63 3,30
(sin acoples) Ib/pie 0,19 0,24 0,40 0,52 0,68 0,93 1,30 1,77 2,22
kg 700 700 1,600 2,200 2,800 4,800 6,000 8,000 10,900
Carga maxima recomendada (a)
Ib 1.540 1.540 3.530 4.850 6.170 10.580 13.230 17.640 24.030
m 150/300* 300%* 300%* 300* 300* 300%* 260* 260* 150
Profundidad maxima
pie 490/990* 990* 900* 990* 900* 900* 850* 850* 500
Alargamiento maximo % 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Expansién media % 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Temperatura de servicio De -402C a 50°C (de -409F a 1229F)
Rango de pH operativo recomendado pH de 4 a 9 por debajo de 30°C (862F) y de 5 a 9 desde 302C a 502C (desde 862F a 1229F)
m 1.000 500 500 500 500 500 300 300 300
Longitud maxima del tramo
pie 3.280 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 980 980 980
I/min 200 270 500 800 1.200 2.000 3.000 4.500 8.000
Flujo maximo recomendado
g/min (US) 50 70 130 210 320 530 790 1.190 2.110

(a) incluyendo el peso de la manguera, del cable, de los acoplamientos, de otros accesorios, la presion en la parte superior del pozo y el peso de la
columna de agua.

(b) Manguera disponible con aleta lateral y sin aleta lateral. La version sin aleta no permite sujetar cables eléctricos y esta concebida para profundida-
des maximas de 150m (490 pies), mientras que la versidn con aleta permite sujetar cables eléctricos y llegar hasta 300m (990 pies) de profundidad.

* Para instalaciones con profundidades superiores a 200m (660 pies), rogamos contacten con TIPSA para una correcta instalacion.
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